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叠氮化合物的危险性与安全措施



叠氮化合物的共振式：

有机叠氮化合物的结构

叠氮化合物的构象[1]：
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[1]: Nguyen, M. T.; Sengupta, D.; Ha, T.-K.J. Phys. Chem. 1996, 100, 6499.



 AgN3、 Pb(N3)2 等重金属叠氮化合物有极强爆炸性，轻微振动即可爆炸；

 NaN3 等碱金属叠氮化物受热、接触明火或摩擦撞击时可能爆炸，切忌使用金属勺或刮刀操作；

 Ba (N3)2 受热易分解，但受撞击不易爆炸；

 所有叠氮化物均有剧毒，酸性条件下易产生剧毒易爆气体 HN3;

 有机叠氮化物危险性可使用以下经验公式判断：

叠氮化合物危险性
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• 合成的叠氮化合物尽量保证碳原子个数在6以上;
• 绝大部分叠氮化合物在 180℃以上就会分解;
• 不要接触金属制品;
• 基本上需要避光放置.
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叠氮化合物危险性

如图所示的化合物1的羟基转化成叠氮基的例子。
该工艺是比较实用的安全的方法，但是爆炸了。



 含有危险的叠氮化合物的废液（如 NaN3 ）需要用次氯酸钠处理；

 如使用NaN3，反应液萃取时PH应大于9，反应过程中也应注意条件，避免生成危险的HN3；

 有机叠氮化合物的旋干与浓缩应特别小心，分子量较低的化合物不能旋干或浓缩。

叠氮化合物的安全处理



2014年6月17日美国明尼苏达大学，学生从200g的叠氮化钠制备三甲基硅叠氮化合物

时发生爆炸，学生手臂，耳朵等多处受伤，并且多处被碎玻璃扎伤。

事故例



Thanks for your attention!
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