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工作原理：手套箱是采用循环的原理。工作气体由循环风机带动，不断在箱
体和净化系统之间进行循环。气体经过净化系统后，其中的水分和氧气以及
一些有机物被吸附过滤掉，这样就能在箱内产生一个无水无氧（水氧含量
﹤1ppm）的惰性气氛环境。
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黄色部分为箱体与过渡舱，在箱体下部为循环管路，循环管路上连接有净化
柱和风机。

箱内压力显示手套箱与大气环境之间的相对压力。而氧含量和水含量则显示
手套箱内的水氧浓度。 按钮蓝色表示未启动，绿色表示启动。
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定义

向手套箱内持续不断的通入惰性气体，同时打开排气阀向外排气，这种
用惰性气体来置换箱内的空气的过程就是手套箱的清洗过程。

运行条件
当箱内的氧浓度超过 200ppm 时，应进行清洗系统操作。

氧气浓度高可能原因
新的手套箱未调试前
打开箱体进行保养、维修以后
由于操作失误导致空气进入
系统泄露或其它的损坏（如手套破损等）

清洗功能
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循环就是箱体去除水氧的过程。工作气体由循环风机带动，不断的

在净化系统和箱体之间循环。当工作气体经过净化系统时，水份和

氧气以及一些有机物被吸附掉。循环一段时间后，手套箱内就成为

纯净的惰性气氛环境。

循环功能

当循环运行一段时间后，净化材料的吸附性能明显下降，这时需要

做再生，以恢复净化材料的性能。一个再生过程需要 20 小时，在

净化柱再生过程中，不能进行循环操作。

再生功能
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 手套箱预约周期为一周，严格按照预约时间使用。提前在白板上填写预约

时间并准备实验各项器材；如临时取消使用，及时将白板上信息擦除并告

知组内同学。

 使用前，检查手套箱各项参数是否正常。包括：含氧量（0.1-1.0 ppm）、

含水量（0.01-0.05 ppm）、箱内压力（1-5 mbar）、氮气瓶压力（如

小于1 MPa需及时更换氮气瓶）。

 使用后，再次检查手套箱各项参数，确认正常后在表上登记使用信息。

 放入手套箱的各种实验材料必须真空干燥，通过小过渡舱放入手套箱。小

过渡舱的氮气需置换三次（每次抽气必须超过5 min）才能取出物品，否

则含氧量会急剧上升！对于粉末物质或沸点低的液体应注意密封。
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 禁止手上带有戒指、手表等可能损坏手套的物品操作手套箱！万一

操作过程中手套破损，应立即用黑色3M胶带（已放于手套箱内）

先行补漏，同时联系手套箱负责人处理。

 进出手套箱时应动作缓慢并脚踩踏板，严禁进出过快导致箱内压力

瞬间过高（＞12 mbar）或过低，否则将引起系统自动保护。

 严禁箱体内有机溶剂长时间直接暴露，当不可避免地有有机溶剂暴

露时（如打翻有机试剂瓶），应立即关闭循环（防止有机溶剂对净

化柱内催化剂造成损害），用无尘纸清理的液体并拿出箱体，并开

启清洗模式至少10 min，同时立即联系手套箱负责人。

 称量结束后，打扫电子天平及操作台面。移出物品时，一定确保过

渡舱为氮气氛围。



https://www.bilibili.com/video/BV1cA411v7Aj
/?spm_id_from=333.788.videocard.11&vd_so
urce=ecee543a24c4d0b02482d5af5d78309a

【南方科技大学】手套箱的使用：
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